Park linowy - przejscie po linie 200 - 6

Dane techniczne

» Wymiary : 230 x 334 x 32

) Strefa bezpieczenstwa : 634 x 332

) Wysokos$¢ swobodnego upadku 40

) Produkt zgodny z PN-EN 1176-1: 2017
) Grupa wiekowa 5 -13
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Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2017
dopuszcza sig nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek

Materiat Opis Min.grubo$é Max.wysokoé
warstwy (mm) upadku (mm)
Darn/gleba — _ < 1000
200 <
Kora Wielkos¢ ziarna 2000
20-80 300 < 3000
Widry Wielkos¢ ziarna 200 < 2000
590 300 < 3000
Wielko$¢ ziarna 200 < 2000
Piasek lub zwir 0258 200 < 2000
Inne materiafy Zgodne z HIC (patrz EN 1177) | [oyiyczna wysokos¢

i inne grubosci upadku wg badania

Nalezy dba¢ o poziom materiatéw sypkich stanowigcych nawierzchnie amortyzujaca upadek po przez
uzupetianie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych

www.foresto-placezabaw.pl




